
Caractéristiques Techniques - SmartyCam 3 Corsa

Format d’affichage 1920 x 1080 Full HD 30 fps H.264

Résolution d’affichage 128 x 128px

Champ de vision Objectif à angle de 67° / 84°

Batterie interne Batterie au lithium rechargeable 350 mAh

Alimentation externe 9-15V

Carte SD Jusqu’à 2T

Accéléromètre 3-axial 16G

Connecteurs - 3 binder 712 femelle
- 1 USB-C

Démarrage/arrêt automatique de l’enregistrement Oui

Mise sous/hors tension automatique Oui

Dimensions 102.2 x 63 x 46.5 mm

Corps Aluminium anodisé

Poids 280 g (avec batterie)

Etanchéité IP65



Caractéristiques Techniques - Solo 2 DL

Résolution 128 x 64 pixels

Affichage des pages Jusqu’à 8 pages configurables

Rétro-éclairage 7 couleurs possibles

LEDs shift light et alarme 10 LEDS multicolores configurables

Base de données des circuits Oui - 3000 circuits

Plateforme inertielle Interne 3 axes, accéléromètre 3 axes +/- 5G et gyromètre 3 axes

Connexion WIFI Oui

Connexion ECU CAN, RS232, avec plus de 1000 ECU

GPS 10 Hz

Connexion de modules externes Oui

Mémoire 4 Go

Dimensions 98 x 73.7 x 30.2 mm

Poids 240 g (avec batterie)

Etanchéité IP65


